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· Transportmittel
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Die Knebusch Rollen GmbH ist seit rund 25 Jahren ein leistungsstarkes und erfolgreiches Unternehmen in 
der Produktion und im Handel von hochwertigen Rädern, Rollen und Ersatzteilen für Flurförderfahrzeuge.  
Unsere Produkte finden ihren Einsatz zum Beispiel in der Instandhaltung der allgemeinen Industrie, im  
Maschinen- und Anlagenbau und in der Lebensmittelindustrie. 

Die umfangreiche Lagerhaltung ermöglicht einen direkten Zugriff auf ein gut sortiertes Lieferprogramm  
bestehend aus Edelstahl-Transportgeräterollen, Schwerlastrollen, Stahlblech-Transportgeräterollen und  
Apparaterollen. Seil- und Spurkranzräder stellen wir auf Kundenwunsch aus hochwertigstem Stahl und 
diversen Kunststoffen in Eigenfertigung her. Modernste CNC-Bearbeitungszentren und Schweißroboter  
garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Als Zulieferer für das metallverarbeitende Gewerbe und für Unternehmen der Fördertechnik stehen wir für 
Flexibilität und Zuverlässigkeit. Nach Kundenzeichnungen fertigen wir komplexe und präzise technische Teile. 
Die hauseigene Konstruktionsabteilung ist in der Lage, jedem Kundenwunsch gerecht zu werden.

Firmenprofil

Knebusch Rollen GmbH
      Wenn Sie etwas bewegen wollen...

Fordern Sie uns! 
Unser Team aus Verkauf und Technik 
berät Sie gerne fachmännisch.

Wir sind Ihr Partner für:

· Räder und Rollen aller Art

· Beschichtungen in Polyurethan und Vulkollan

· Bandagen in PU, VN und GU

· Stützrollen für Flurförderfahrzeuge

· Ersatzteile für Flurförderfahrzeuge

· Dreh- und Frästeile nach Kundenzeichnungen

· Sonderanfertigungen

· Vorrichtungsbau

Kontakt

Knebusch Rollen GmbH
Am Schöpfwerk 16
49610 Quakenbrück

Telefon:  +49 (0) 54 31 / 90 77 30
Telefax:  +49 (0) 54 31 / 90 77 31

Web:  www.knebusch-rollen.de 
Mail:   info@knebusch-rollen.de

Wir stehen Ihnen telefonisch 

von 07.00 - 16.00 Uhr zur 

Verfügung.

Bei Bestellungen von Lager-

ware bis 14.30 Uhr verlässt 

die Ware noch am gleichen 

Tag unser Haus.
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Alles in Bewegung

Der Firmengründer Hans-Achim Knebusch war vor rund 
50 Jahren auf der Suche nach einer perfekten Rolle für die 
eigenen Geflügeltransportcontainer. Da keine qualitativ 
hochwertige Rolle für diesen Anwendungsbereich auf dem 
bestehenden Markt greifbar war, entschied sich der Chef, 
selbst eine leistungsstarke Rolle zu entwickeln (siehe Foto). 

Dieses Produkt markierte 1994 den Startpunkt für die  
Knebusch Rollen GmbH.

Große Bandbreite: 
Ein Auszug der Transportgeräte, die wir im Laufe der Jahre hergestellt haben und bis heute produzieren.
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Ersatzteile für Flurfördergeräte

Die Knebusch Rollen GmbH beschichtet Ihre abgelaufenen Rollen mit einem neuen, Ihren Wünschen entsprechenden 

Laufbelag. Dabei verwenden wir Ihren vorhandenen Radkörper – das ist besonders kostengünstig für Sie.

·  Formgegossene Werkstücke aus PU

·  Platten, Stäbe und Rohre aus PU

·  PU Beschichtungen auf Metall

·  Räder/Walzen mit PU Beschichtungen

Wir verarbeiten den Werkstoff Polyurethan (PU). Er zeichnet sich aus durch hohe Verschleißfestigkeit, gute Belastbar-

keit, gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien sowie eine hohe Elastizität. In erstklassiger Qualität und in 

kurzer Lieferzeit können wir folgende Härten in Polyurethan (PU) aufbringen: 55-98° Shore A, 58D & 72D. Härte und 

Farbe sind wählbar.

Bodenschonende Rollen-Varianten 
für den Nassbereich

Unsere Multgrip-Beschichtung garantiert eine gute Traktion auf empfind-

lichen, glatten und nassen Böden. Wir verwenden hier i. d. R. ein Poly-

urethan 96° Shore A mit eingearbeiteten, weicheren Polyurethanstäben. 

Unsere Kiesel-Beschichtung verspricht eine gute Traktion auf allen glatten 

und nassen Böden. Wir verarbeiten dafür ein Polyurethan 96° Shore A mit 

eingearbeitetem feinem Quarzsand.
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CTV 250 linear

· Steuerung  Siemens SINUMERIK 840D

· 100 m/min Eilgang

· Drehzahl 20-5000  1/min

· Max. Drehdurchmesser 300mm 

· 12 Werkzeugplätze

· EWAB Transportband links mit 20 Palettenwagen  

· Kühlmittelfilteranlage mit 1000 Liter Kühlwasser

CTX420 linear 

· Steuerung Heidenhain CNC Pilot 4290
· Max. Drehdurchmesser 300mm
· Max. Drehlänge 600mm
· Drehzahl Hauptspindel 20-5000 1/min
· Drehzahl Gegenspindel 20-7000 1/min
· 60 m/min Eilgang
· 12 Werkzeugplätze
· Achsen X   Z1  C1  Z2  C2
· Kurzstangenlademagazin LNC Quick 
· LOAD SERVO 3   Ø15mm-Ø65mm

CTX200 Serie 2

· Steuerung Heidenhain ELTROPILOT 3190 DP

· Max. Drehdurchmesser 200mm

· Max. Drehlänge 305mm

· Drehzahl 20-5000 1/min

· 30 m/min Eilgang

· Achsen X  Z

· 12 Werkzeugplätze

CTX310 Eco Line

· Steuerung Siemens 810D

· Max. Drehdurchmesser 200mm

· Max. Drehlänge 450mm 

· Drehzahl 20-5000 1/min

· 30 m/min Eilgang

· Achsen X  Z

· 12 Werkzeugplätze

· Kurzstangenlademagazin Fa. Kupa, 

   LM42  Ø8mm-Ø42mm
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CTX510 Eco Line

· Steuerung Siemens 840D

· Max. Drehdurchmesser 645mm

· Max. Drehlänge 1050mm

· Drehzahl 20-3250 1/min

· 30 m/min Eilgang

· Achsen X  Z

· 12 Werkzeugplätze

· Kurzstangenlademagazin Fa. LNS Quick, 

  LOAD SERVO 3   Ø15mm-Ø76mm

Hedelius C60

· Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse: 2000 x 650 x 520 mm

· Pendelbetrieb: 2 x 775 x 650 mm

· Aufspannfläche Festtisch: 2500 x 600 mm

· Spindeldrehzahl: 6000/12000/14000 min-1

· Spindelleistung: 18,5/22,0 kW

· Werkzeugaufnahme: SK 40/HSK A63

· Eilgang X, Y, Z-Achse: 45/45/45 m/min

· Wegmesssystem: direkt

· Anzahl Werkzeuge: 30 

Roboterschweißzelle Kuka Kompakt 
RWS 1000

· Sechsachsiger Schweißroboter Kuka KR 6 Arc

· 2 Arbeitsstationen

· Fronius Trans Plus Synergic 4000 Comfort Schweißanlage 

· Gasgekühlter Push-Brenner mit 350A

· Stromstärke und Sicherheitsabschaltung

· Brenner-Reinigungsgerät mit Einsprüheinrichtung

· Leistung 24 KVA

MEP Shark 
282 SXI eco

Sägen

MEP Shark 
330 NC 5.0
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Sonderanfertigungen

Mit hochmodernen, computergesteuerten Werkzeug-

maschinen wird schnellstmöglich, vollautomatisch zu  

günstigsten Konditionen gefertigt.

Nach Kundenvorschlägen werden flexibel Einzelteile,e, 

Serien und Sonderanfertigungen nach Ideen,   

Zeichnungen und Mustern unter Berücksichtigung der 

speziellen Wünsche und Anforderungen entwickelt und 

gefertigt. Materialien und bestimmte Einzelteile können  

außerdem durch innovative Lösungen dank unserer  

Erfahrung in Abstimmung mit dem Kunden individuell 

verbessert werden.

Fertigungsbeispiele

· Teile für Verpackungsmaschinen

· Teile für die Lebensmittelindustrie

· Teile für die Getränkeindustrie

· Fahrzeugbauteile

· Getriebebauteile

· Spezialanfertigungen für Gabelstapler

· Ersatzteile, die nicht mehr hergestellt werden

· Roboterschweißteile



9

RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK

Knebusch Rollen GmbHKnebusch Rollen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.deTel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.de

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

Sonderanfertigungen
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Ersatzteile für Gabelstapler und Hubwagen

Beschreibung: Ersatzteile für alle Gabelstapler- und Hubwagenmodelle lieferbar!
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Stützrollen für Elektrohubwagen

Beschreibung: Stützrader geeignet für Jungheinrich

Weitere Eigenschaften:  · schwere Stahlblechgehäuse, galvanisch verzinkt
 · Räder mit fest aufgegossenem Polyurethanbelag
 · Räder mit abgedichtetem Kugellager
 · Stützräder mit Dämpfung

Rad 125 mm x 50 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 140 mm x 54 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 180 mm x 65 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 140 mm x 54 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm
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Stützrollen für Elektrohubwagen

Beschreibung: Stützräder geeignet für Linde / Lansing, Still
 Stützräder geeignet für MCF, Rocla

Weitere Eigenschaften:  · schwere Stahlblechgehäuse, galvanisch verzinkt
 · Räder mit fest aufgegossenem Polyurethanbelag
 · Räder mit abgedichtetem Kugellager
 · Stützräder mit Dämpfung

Rad 150 mm x 50 mm

Rad 100 mm x 40 mm Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm

Rad 100 mm x 40 mm
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Vulkollan® Laufrollen

Tragkraft 450 - 850 kg

Beschreibung: · Lauffläche aus Vulkollan® aufgegossen
 · 93° Shore A
 · Rollenkörper aus Stahlrohr

Weitere Eigenschaften:  · Hubwagenrolle mit Kugellager
 · Kunststoffabdichtung mit V-Ring zum Schutz
   des Kugellagers

Artikelcode mm mm mm mm kg

VUS/075/080/085/12 75 80 85 12 500 
VUS/080/070/075/20 80 70 75 20 500 
VUS/085/060/062/17 85 60 62 17 450 
VUS/085/060/065/12 85 60 65 12 450 
VUS/085/060/065/20 85 60 65 20 450 
VUS/085/060/065/25 85 60 65 25 450 
VUS/085/070/075/12 85 70 75 12 500 
VUS/085/070/075/17 85 70 75 17 500 
VUS/085/070/075/20 85 70 75 20 500 
VUS/085/070/075/25 85 70 75 25 500 
VUS/085/080/085/12 85 80 85 12 600 
VUS/085/080/085/20 85 80 85 20 600 
VUS/085/080/085/25 85 80 85 25 600 
VUS/085/085/090/12 85 85 90 12 650 
VUS/085/085/090/20 85 85 90 20 650 
VUS/085/085/090/25 85 85 90 25 650 
VUS/085/090/095/20 85 90 95 20 700 
VUS/085/095/100/20 85 95 100 20 750 
VUS/085/095/100/25 85 95 100 25 750 
VUS/085/100/101/20 85 100 101 20 800 
VUS/085/100/105/20 85 100 105 20 800 
VUS/085/100/105/25 85 100 105 25 800 
VUS/085/105/110/12 85 105 110 12 800 
VUS/085/105/110/20 85 105 110 20 800 
VUS/085/105/110/25 85 105 110 25 800 
VUS/085/110/115/20 85 110 115 20 850 
VUS/085/110/115/25 85 110 115 25 850 

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Radserie PUS

Tragkraft 300 - 800 kg

Beschreibung: · Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen
 · 93° Shore A
 · Rollenkörper aus Stahlrohr
Weitere Eigenschaften:  · Handhubwagenrolle mit Kugellager

Polyurethan-Laufrollen

Artikelcode mm mm mm mm kg

PUS/075/060/060/17 75 60 60 17 400 
PUS/075/095/100/20 75 95 100 20 500 
PUS/080/070/070/20 80 70 70 20 450 
PUS/080/095/095/20 80 95 95 20 650 
PUS/080/100/100/20 80 100 100 20 650 
PUS/080/100/105/25 80 100 105 25 650 
PUS/082/066/071/20 82 66 71 20 450 
PUS/082/070/070/20 82 70 70 20 450 
PUS/085/040/040/20 85 40 40 20 300 
PUS/085/050/050/20 85 50 50 20 350 
PUS/085/060/060/20 85 60 60 20 450 
PUS/085/060/062/20 85 60 62 20 450 
PUS/085/060/064/20 85 60 64 20 450 
PUS/085/065/065/20 85 65 65 20 475 
PUS/085/070/070/20 85 70 70 20 550 
PUS/085/070/072/17 85 70 72 17 550 
PUS/085/070/072/20 85 70 72 20 550 
PUS/085/070/074/20 85 70 74 20 550 
PUS/085/075/075/17 85 75 75 17 575 
PUS/085/075/075/20 85 75 75 20 575 
PUS/085/075/078/20 85 75 78 20 575 
PUS/085/075/082/17 85 75 82 17 575 
PUS/085/078/078/20 85 78 78 20 575 
PUS/085/078/080/20 85 78 80 20 575 
PUS/085/080/080/17 85 80 80 17 800 
PUS/085/080/080/20 85 80 80 20 600 
PUS/085/080/082/17 85 80 82 17 600 
PUS/085/090/083/20 85 90 83 20 700 
PUS/085/090/090/20 85 90 90 20 700 
PUS/085/090/090/25 85 90 90 25 700 
PUS/085/095/095/20 85 95 95 20 750 
PUS/085/100/100/20 85 100 100 20 800 
PUS/085/100/102/17 85 100 102 17 800 
PUS/085/100/104/20 85 100 104 20 800 

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Polyamid-Laufrollen

Radserie NYR

Tragkraft 700 - 1100 kg

Beschreibung: · schwere Kunststoff-Rolle aus PA 6 mit Kugellager

Weitere Eigenschaften:  · auch mit Niro-Kugellagern lieferbar

Artikelcode mm mm mm mm kg

 NYR/080/070/074/20  80 70 74 20 700
 NYR/082/060/060/17  82 60 60 17 700
 NYR/082/060/060/20  82 60 60 20 700
 NYR/082/066/071/20  82 66 71 20 700
 NYR/082/070/070/17  82 70 70 17 700
 NYR/082/070/070/20  82 70 70 20 700
 NYR/082/070/074/20  82 70 74 20 700
 NYR/082/072/078/20  82 72 78 20 750
 NYR/082/075/075/17  82 75 75 17 750
 NYR/082/075/075/20  82 75 75 20 750
 NYR/082/091/096/20  82 91 96 20 900
 NYR/082/098/102/20  82 98 102 20 100
 NYR/082/098/102/25  82 98 102 25 1000
 NYR/085/060/060/17  85 60 60 17 650
 NYR/085/060/060/20  85 60 60 20 650
 NYR/085/065/065/20  85 65 65 20 700
 NYR/085/065/067/20  85 65 67 20 700
 NYR/085/070/070/20  85 70 70 20 750
 NYR/085/075/075/20  85 75 75 20 750
 NYR/085/075/077/20  85 75 77 20 750
 NYR/085/080/080/20  85 80 80 20 800
 NYR/085/080/082/20  85 80 82 20 800
 NYR/085/090/090/20  85 90 90 20 900
 NYR/085/095/095/20  85 95 95 20 1000
 NYR/085/095/097/20  85 95 97 20 100
 NYR/085/100/100/20  85 100 100 20 1100
 NYR/085/100/102/20  85 100 102 20 1100

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Radserie NYD

Tragkraft 600 - 1000 kg

Beschreibung: · schwere Kunststoff-Rolle aus PA 6
 · mit Labyrinth-Abdichtung zum Schutz des Kugellagers

Weitere Eigenschaften:  · auch mit Niro-Kugellagern lieferbar

Artikelcode mm mm mm mm kg

NYD/080/065/070/20  80 65 70 20 600
NYD/080/070/075/20  80 70 75 20 600
NYD/082/061/065/20  82 61 65 20 700
NYD/082/070/074/17  82 70 74 17 700
NYD/082/070/074/20  82 70 74 20 700
NYD/082/097/102/20  82 97 102 20 1000
NYD/082/100/105/20  82 100 105 20 100
NYD/085/060/063/20  85 60 63 20 700
NYD/085/060/065/12  85 60 65 12 700
NYD/085/066/070/20  85 66 70 20 750
NYD/085/073/078/17  85 73 78 17 800
NYD/085/075/080/20  85 75 80 20 800
NYD/085/090/095/20  85 90 95 20 900
NYD/085/097/102/17  85 97 102 17 1000

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Polyamid-Laufrollen
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Radserie PAPU

Tragkraft 500 - 750 kg

Beschreibung: · Laufbelag aus thermoplastischem Polyurethan
 · 95° Shore A
 · Felge aus PA 6 mit Kugellager

Weitere Eigenschaften:  · auch mit Niro-Kugellagern lieferbar

Artikelcode mm mm mm mm kg

Rollen mit Stahl-Kugellager            
PAPU/082/070/070/20  82 70 70 20 500
PAPU/082/070/072/20  82 70 72 20 500
PAPU/082/070/072/25  82 70 72 25 500
PAPU/082/070/074/20  82 70 74 20 500
PAPU/082/080/080/20  82 80 80 20 550
PAPU/082/080/082/20  82 80 82 20 550
PAPU/082/080/082/25  82 80 82 25 550
PAPU/082/080/084/20  82 80 84 20 550
PAPU/082/090/090/20  82 90 90 20 650
PAPU/082/090/092/20  82 90 92 20 650
PAPU/082/090/092/25  82 90 92 25 650
PAPU/082/090/094/20  82 90 94 20 650
PAPU/082/100/100/20  82 100 100 20 750
PAPU/082/100/102/20  82 100 102 20 650
PAPU/082/100/102/25  82 100 102 25 750
PAPU/082/100/104/20  82 100 104 20 750

Rollen mit Edelstahl-Kugellager            
PAPU/082/070/070/20E  82 70 70 20 500
PAPU/082/070/070/25E  82 70 70 25 500
PAPU/082/080/080/20E  82 80 80 20 550
PAPU/082/080/080/25E  82 80 80 25 550
PAPU/082/090/090/20E  82 90 90 20 650
PAPU/082/090/090/25E  82 90 90 25 650
PAPU/082/100/100/20E  82 100 100 20 750
PAPU/082/100/100/25E  82 100 100 25 750

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

PA/PU-Laufrollen
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Radserie GSS/ESA/EBK

Tragkraft 50 - 500 kg

Beschreibung: · Vollgummi-Reifen in schwarz, blau oder grau

Weitere Eigenschaften:  · Radfelge aus PA 6, Aluminium oder Stahlblech
 · Lagerung mit Kugellager oder Rollenlager

Artikelcode mm mm mm mm kg

Standard Vollgummi auf Stahlblechfelge, mit Rollenlager. Traglast von 50 - 475 kg
GSS/080/25/1/12  80 25 40 12 50
GSS/100/30/1/12  100 30 40 12 70
GSS/125/38/1/15  125 38 48 15 100
GSS/160/40/1/20  160 40 58 20 135
GSS/200/50/1/20  200 50 58 20 205
GSS/250/60/1/25  250 60 75 25 295
GSS/400/75/1/25  400 75 75 25 475

Elastik-Vollgumireifen auf Aluminiumwabenfelge, mit Kugellager. Traglast von 100 - 500 kg
ESA/080/35/5/8 80 35 40 8 100
ESA/100/40/5/12 100 40 40 12 180
ESA/125/50/5/20  125 50 60 20 300
ESA/160/50/5/20  160 50 60 20 350
ESA/200/50/5/20  200 50 60 20 400
ESA/200/50/5/25  200 50 60 25 400
ESA/250/50/5/20  250 50 60 20 500
ESA/250/50/5/25  250 50 60 25 500

Elastik-Vollgumireifen blau auf PA 6 Felge, mit Rollenlager. Traglast von 100 - 400 kg
EBK/080/35/1/12  80 35 40 12 100
EBK/100/36/1/12  100 36 40 12 150
EBK/125/36/1/15  125 36 48 15 200
EBK/160/50/1/20  160 50 58 20 300
EBK/200/50/1/20  200 50 58 20 400

Elastik-Vollgumireifen blau auf PA 6 Felge, mit EDELSTAHL-Rollenlager. Traglast von 100 - 400 kg
EBK/080/35/2/12  80 35 40 12 100
EBK/100/36/2/12  100 36 40 12 150
EBK/125/36/2/15  125 36 48 15 200
EBK/160/50/2/20  160 50 58 20 300
EBK/200/50/2/20  200 50 58 20 400

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Vollgummi-Räder
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Radserie PUA/PUG

Tragkraft 180 - 1800 kg

Beschreibung: · Räder der Serie PUA und PUG
 · Laufbelag aus fest aufgegossenem Polyurethan
 · 93° Shore A
 · beide Ausführungen mit Kugellager

Weitere Eigenschaften:  · PUA Radfelge aus Aluminium
 · PUG Radfelge aus Grauguss

Artikelcode mm mm mm mm mm kg

Radserie PUA, Polyurethan-Rad mit Aluminiumwabenfelge  
PUA/080/30/5/12  80 30 40 40 12 180
PUA/100/40/5/15  100 40 40 40 15 250
PUA/125/40/5/20  125 40 50 50 20 300
PUA/125/50/5/20  125 50 60 60 20 350
PUA/160/50/5/20  160 50 60 60 20 500
PUA/200/50/5/20  200 50 60 60 20 800
PUA/200/50/5/25  200 50 60 60 25 800
PUA/250/50/5/20  250 50 60 60 20 800
PUA/250/50/5/25  250 50 60 60 25 800

Radserie PUG, Polyurethan-Rad mit Graugussfelge, lackiert 
PUG/080/36/5/15  80 36 40 40 15 250
PUG/100/40/5/15  100 40 40 40 20 300
PUG/125/40/5/20  125 40 50 50 20 400
PUG/125/50/5/20  125 50 60 60 20 500
PUG/200/50/5/20  200 50 60 60 20 1100
PUG/200/50/5/25  200 50 60 60 25 1100
PUG/200/80/5/30  200 80 80 80 30 1600
PUG/250/60/5/25  250 60 60 60 25 1400
PUG/250/80/5/30  250 80 80 80 30 1800

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Polyurethan-Räder
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Radserie NYL / NYM

Tragkraft 150 - 800 kg

Beschreibung: · leichte Kunststoff-Räder aus PA 6 mit Gleitlager

Artikelcode mm mm mm mm mm kg

Radserie NYL  
NYL/065/30/40/0/12  65 30 40 40 12 150
NYL/080/35/40/0/12  80 35 40 40 12 150
NYL/100/35/40/0/12  100 35 40 40 12 200
NYL/125/40/50/0/12  125 40 48 48 12 300
NYL/150/40/50/0/15  150 40 50 50 15 400
NYL/150/40/50/0/20  150 40 50 50 20 400
NYL/200/40/50/0/15  200 40 50 50 15 400
NYL/200/40/50/0/20  200 40 50 50 20 400

Radserie NYM              
NYM/100/40/48/0/15  100 40 48 48 15 400
NYM/100/40/48/0/20 100 40 48 48 20 400
NYM/125/43/58/0/20  125 43 58 58 20 400
NYM/150/43/58/0/20  150 43 58 58 20 500
NYM/200/50/58/0/20  200 50 58 58 20 500
NYM/250/50/58/0/20  250 50 58 58 20 800

Serien auch mit Rollen- und Kugellager lieferbar!

Polyamid-Räder
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Radserie NYS

Tragkraft 600 - 1200 kg

Beschreibung: · schweres Kunststoff-Rad aus PA 6 mit  
   Niro- / Stahl-Kugellager

Artikelcode mm mm mm mm mm kg

Räder mit Stahl-Kugellager              
NYS/100/50/5/15  100 50 60 60 15 600
NYS/100/50/5/20  100 50 60 60 20 600
NYS/125/50/5/17  125 50 60 60 17 700
NYS/125/50/5/20  125 50 60 60 20 700
NYS/125/50/5/25  125 50 58 60 25 700
NYS/150/50/5/17  150 50 60 60 17 800
NYS/150/50/5/20  150 50 60 60 20 800
NYS/150/50/5/25  150 50 58 60 25 800
NYS/160/50/5/17  160 50 60 60 17 850
NYS/160/50/5/20  160 50 60 60 20 850
NYS/160/50/5/25  160 50 58 60 25 850
NYS/200/50/5/20  200 50 60 60 20 1200
NYS/200/50/5/25  200 50 60 60 25 1200
NYS/250/50/5/20  250 50 60 60 20 1200
NYS/250/50/5/25  250 50 60 60 25 1200

Räder mit Edelstahl-Kugellager              
NYS/100/50/7/15  100 50 60 60 15 600
NYS/100/50/7/20  100 50 60 60 20 600
NYS/125/50/7/17  125 50 60 60 17 700
NYS/125/50/7/20  125 50 60 60 20 700
NYS/125/50/7/25  125 50 58 60 25 700
NYS/150/50/7/17  150 50 60 60 17 800
NYS/150/50/7/20  150 50 60 60 20 800
NYS/150/50/7/25  150 50 58 60 25 800
NYS/160/50/7/17  160 50 60 60 17 850
NYS/160/50/7/20  160 50 60 60 20 850
NYS/160/50/7/25  160 50 58 60 25 850
NYS/200/50/7/20  200 50 60 60 20 1200
NYS/200/50/7/25  200 50 60 60 25 1200
NYS/250/50/7/20  250 50 60 60 20 1200
NYS/250/50/7/25  250 50 60 60 25 1200

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar. Radserie auch in Gleitlagerausführung lieferbar!

Polyamid-Räder
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Radserie NYG

Tragkraft 300 - 9.500 kg

Beschreibung: · Räder aus Gußpolyamid 6 (PA 6G) natur
 · mit Kugellager

 · auch mit Niro-Kugellagern lieferbar

Artikelcode mm mm mm mm kg

Räder mit Stahl-Kugellager         
NYG/060/032/035/5/15 60 32 35 15 300
NYG/065/040/045/5/15 65 40 45 15 550
NYG/080/040/045/5/20 80 40 45 20 800
NYG/100/040/045/5/20 100 40 45 20 1100
NYG/100/055/060/5/25 100 55 60 25 1300
NYG/125/055/060/5/25 125 55 60 25 1800
NYG/150/055/060/5/30 150 55 60 30 2400
NYG/150/080/090/5/35 150 80 90 35 2800
NYG/200/055/060/5/35 200 55 60 35 2800
NYG/200/080/090/5/45 200 80 90 45 4200
NYG/250/065/070/5/45 250 65 70 45 4800
NYG/250/080/090/5/50 250 80 90 50 5700
NYG/300/080/090/5/55 300 80 90 55 6700
NYG/300/110/120/5/70 300 110 120 70 9500

Gerne fertigen wir Ihre individuelle Größe auf Anfrage!

Gusspolyamid-Räder
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Radserie TPL

Tragkraft 100 - 500 kg

Beschreibung: · Laufbelag aus thermoplastischem Polyurethan
 · 95° Shore A
 · Felge aus hochwertigem PA 6

Weitere Eigenschaften:  · Ausführung mit Gleitlager oder Edelstahl-Rollenlager

Artikelcode mm mm mm mm mm kg

Räder mit Gleitlager              
TPL/080/30/0/12  80 30 44 44 12 100
TPL/100/30/0/12  100 30 44 44 12 150
TPL/100/30/0/12  100 30 44 44 12 150
TPL/125/30/0/12  125 30 44 44 12 200
TPL/125/40/0/20  125 40 48 48 20 300
TPL/125/40/0/20B  125 40 58 58 20 350
TPL/150/40/0/20  150 40 48 48 20 300
TPL/150/45/0/20  150 45 58 58 20 350
TPL/160/40/0/20  160 40 58 58 20 400
TPL/200/50/0/20  200 50 58 58 20 500

Räder mit Edelstahl-Rollenlager              
TPL/080/30/2/12  80 30 44 44 12 100
TPL/125/30/2/12  125 30 44 44 12 200
TPL/125/40/2/20  125 40 48 48 20 300
TPL/125/40/2/20B  125 40 58 58 20 350
TPL/150/40/2/20  150 40 48 48 20 300
TPL/150/45/2/20  150 45 58 58 20 350
TPL/160/40/2/20  160 40 58 58 20 400
TPL/200/50/2/20  200 50 58 58 20 500

Weitere Größen auf Anfrage!

Polyurethan-Räder



24

RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK

Knebusch Rollen GmbHKnebusch Rollen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.de

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

Radserie TPS

Tragkraft 400 - 900 kg

Beschreibung: · Laufbelag aus thermoplastischem Polyurethan
 · 95° Shore A
 · Felge aus PA 6 mit Kugellager

Weitere Eigenschaften:  · auch mit Niro-Kugellagern lieferbar

Artikelcode mm mm mm mm mm kg

Räder mit Stahl-Kugellager              
TPS/125/40/5/20  125 40 60 60 20 400
TPS/160/50/5/20  160 50 60 60 20 600
TPS/200/50/5/20  200 50 60 60 20 700
TPS/250/50/5/20  250 50 60 60 20 900

Räder mit Edelstahl-Kugellager              
TPS/125/40/7/20  125 40 60 60 20 400
TPS/160/50/7/20  160 50 60 60 20 600
TPS/200/50/7/20  200 50 60 60 20 700
TPS/250/50/7/20  250 50 60 60 20 900

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Polyurethan-Räder
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Rollenserie GSS

Tragkraft 50 - 295 kg

Beschreibung: 
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring. Räder aus Standard Vollgummi auf verzinkter  
Stahlblechfelge, mit Rollenlager.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                
L40/GSS/080/1/P3 80 25 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 50
L40/GSS/100/1/P3 100 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 70
L40/GSS/100/1/P4 100 30 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 70
L40/GSS/125/1/P3 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 36 155 100
L40/GSS/125/1/P4 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 100
L40/GSS/160/1/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 135
L40/GSS/200/1/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 205
L40/GSS/250/1/P4 250 60 135 x 110 105 x 75/80 11 66 290 295
L40/GSS/250/1/P5 250 60 175 x 175 140 x 140 14,5 70 290 295

Lenkrollen mit Totalfeststeller                
LTF40/GSS/080/1/P3 80 25 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 50
LTF40/GSS/100/1/P3 100 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 70
LTF40/GSS/100/1/P4 100 30 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 70
LTF40/GSS/125/1/P3 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 36 155 100
LTF40/GSS/125/1/P4 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 100
LTF40/GSS/160/1/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 135
LTF40/GSS/200/1/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 205
LTF40/GSS/250/1/P4 250 60 135 x 110 105 x 75/80 11 66 290 295
LTF40/GSS/250/1/P5 250 60 175 x 175 140 x 140 14,5 70 290 295

Bockrollen                
B40/GSS/080/1/P3 80 25 102 x 87 80/76 x 60 9 100 50
B40/GSS/100/1/P3 100 30 102 x 87 80/76 x 60 9 125 70
B40/GSS/100/1/P4 100 30 135 x 114 105 x 75/80 9 128 70
B40/GSS/125/1/P3 125 38 102 x 87 80/76 x 60 9 155 100
B40/GSS/125/1/P4 125 38 135 x 114 105 x 75/80 11 155 100
B40/GSS/160/1/P4 160 40 135 x 114 105 x 75/80 11 190 135
B40/GSS/200/1/P4 200 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 205
B40/GSS/250/1/P4 250 60 135 x 114 105 x 75/80 11 290 295
B40/GSS/250/1/P5 250 60 230 x 125 190 x 75 14,5 290 295

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder spurlos grauer Ausführung lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage!

Transportgeräterollen



26

RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK

Knebusch Rollen GmbHKnebusch Rollen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.de

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/EBK/080/1/P3 80 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
L40/EBK/100/1/P3 100 36 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 140
L40/EBK/100/1/P4 100 36 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 140
L40/EBK/125/1/P3 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 180
L40/EBK/125/1/P4 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 180
L40/EBK/160/1/P4 160 48 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 300
L40/EBK/200/1/P4 200 48 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF40/EBK/080/1/P3 80 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
LTF40/EBK/100/1/P3 100 36 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 140
LTF40/EBK/100/1/P4 100 36 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 140
LTF40/EBK/125/1/P3 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 180
LTF40/EBK/125/1/P4 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 180
LTF40/EBK/160/1/P4 160 48 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 300
LTF40/EBK/200/1/P4 200 48 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Bockrollen                  
B40/EBK/080/1/P3 80 35 102 x 87 80/76 x 60 9 100 100
B40/EBK/100/1/P3 100 36 102 x 87 80/76 x 60 9 125 140
B40/EBK/100/1/P4 100 36 135 x 114 105 x 75/80 9 128 140
B40/EBK/125/1/P3 125 38 102 x 87 80/76 x 60 9 155 180
B40/EBK/125/1/P4 125 38 135 x 114 105 x 75/80 11 155 180
B40/EBK/160/1/P4 160 48 135 x 114 105 x 75/80 11 190 300
B40/EBK/200/1/P4 200 48 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder spurlos grauer Ausführung lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage!

Rollenserie EBK

Tragkraft 100 - 350 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring, Räder aus Elastik-Vollgummi blau auf schwarzer 
Kunststofffelge, mit Rollenlager, abriebfester, spurloser Laufbelag mit ca. 65° Shore A.

Transportgeräterollen
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Rollenserie ESA

Tragkraft 100 - 350 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring, Räder aus Elastik-Vollgummi schwarz auf Aluminium-
Wabenfelge, mit Kugellager.        

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/ESA/080/5/P3 80 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
L40/ESA/100/5/P3 100 40 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 180
L40/ESA/100/5/P4 100 40 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 180
L40/ESA/125/5/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
L40/ESA/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 200
L40/ESA/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 300
L40/ESA/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF40/ESA/080/5/P3 80 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
LTF40/ESA/100/5/P3 100 40 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 180
LTF40/ESA/100/5/P4 100 40 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 180
LTF40/ESA/125/5/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
LTF40/ESA/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 200
LTF40/ESA/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 300
LTF40/ESA/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Bockrollen                  
B40/ESA/080/5/P3 80 35 105 x 80 80/76 x 60 9 100 100
B40/ESA/100/5/P3 100 40 102 x 87 80/76 x 60 9 125 180
B40/ESA/100/5/P4 100 40 135 x 114 105 x 75/80 9 128 180
B40/ESA/125/5/P3 125 40 102 x 87 80/76 x 60 9 155 200
B40/ESA/125/5/P4 125 40 135 x 114 105 x 75/80 11 155 200
B40/ESA/160/5/P4 160 50 135 x 114 105 x 75/80 11 190 300
B40/ESA/200/5/P4 200 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder spurlos grauer Ausführung lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage!

Transportgeräterollen
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Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/PUA/080/5/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 180
L40/PUA/100/5/P3 100 40 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 200
L40/PUA/100/5/P4 100 40 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 280
L40/PUA/125/5/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
L40/PUA/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 350
L40/PUA/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
L40/PUA/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF40/PUA/080/5/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 180
LTF40/PUA/100/5/P3 100 40 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 200
LTF40/PUA/100/5/P4 100 40 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 280
LTF40/PUA/125/5/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
LTF40/PUA/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 350
LTF40/PUA/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
LTF40/PUA/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Bockrollen                  
B40/PUA/080/5/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 100 180
B40/PUA/100/5/P3 100 40 102 x 87 80/76 x 60 9 125 200
B40/PUA/100/5/P4 100 40 135 x 114 105 x 75/80 9 128 280
B40/PUA/125/5/P3 125 40 102 x 87 80/76 x 60 9 155 200
B40/PUA/125/5/P4 125 40 135 x 114 105 x 75/80 11 155 350
B40/PUA/160/5/P4 160 50 135 x 114 105 x 75/80 11 190 350
B40/PUA/200/5/P4 200 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage! 

Rollenserie PUA

Tragkraft 180 - 350 kg

Beschreibung: 
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring, Räder aus Polyurethan auf Aluminium-Wabenfelge,  
mit Kugellager, Laufbelag fest aufgegossen, ca. 93° Shore A.

Transportgeräterollen
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Rollenserie NYL/NYM

Tragkraft 150 - 350 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring, Räder aus Polyamid (PA 6), mit Gleitlager.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 150
L40/NYL/100/0/P3 100 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 200
L40/NYL/100/0/P4 100 35 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 200
L40/NYL/125/0/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 300
L40/NYL/125/0/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 300
L40/NYM/150/0/P4 150 43 135 x 110 105 x 75/80 11 52 185 350
L40/NYM/160/0/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
L40/NYM/200/0/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Lenkrolle mit Totalfeststeller                  
LTF40/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 150
LTF40/NYL/100/0/P3 100 35 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 200
LTF40/NYL/100/0/P4 100 35 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 200
LTF40/NYL/125/0/P3 125 40 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 300
LTF40/NYL/125/0/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 300
LTF40/NYM/150/0/P4 150 43 135 x 110 105 x 75/80 11 52 185 350
LTF40/NYM/160/0/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
LTF40/NYM/200/0/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Bockrollen                 
B40/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 100 150
B40/NYL/100/0/P3 100 35 102 x 87 80/76 x 60 9 125 200
B40/NYL/100/0/P4 100 35 135 x 114 105 x 75/80 9 128 200
B40/NYL/125/0/P3 125 40 102 x 87 80/76 x 60 9 155 300
B40/NYL/125/0/P4 125 40 135 x 114 105 x 75/80 11 155 300
B40/NYM/150/0/P4 150 43 135 x 110 105 x 75/80 11 185 350
B40/NYM/160/0/P4 160 40 135 x 114 105 x 75/80 11 190 350
B40/NYM/200/0/P4 200 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350

Serie auch in Rückenlochausführung oder mit Rollen- und Kugellagerausführung verfügbar. Weitere Größen auf Anfrage! 

Transportgeräterollen
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Rollenserie TPL

Tragkraft 100 - 350 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
abgedichtet durch Kunststoffring, Räder aus thermoplastischem Polyurethan auf Felge 
aus Polyamid 6 (PA 6) weiß, mit Gleitlager. Laufbelag fest aufgegossen, ca. 93° Shore A.
 

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
L40/TPL/100/0/P3 100 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 150
L40/TPL/100/0/P4 100 30 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 150
L40/TPL/125/0/P3 125 30 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
L40/TPL/125/0/P4 125 30 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 200
L40/TPL/160/0/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
L40/TPL/200/0/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Lenkrollen mit Totalfeststeller
LTF40/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 100 100
LTF40/TPL/100/0/P3 100 30 105 x 80 80/76 x 60 9 36 125 150
LTF40/TPL/100/0/P4 100 30 135 x 110 105 x 75/80 9 45 128 150
LTF40/TPL/125/0/P3 125 30 105 x 80 80/76 x 60 9 40 155 200
LTF40/TPL/125/0/P4 125 30 135 x 110 105 x 75/80 11 48 155 200
LTF40/TPL/160/0/P4 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 52 190 350
LTF40/TPL/200/0/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 54 235 350

Bockrollen
B40/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 80 80/76 x 60 9 100 100
B40/TPL/100/0/P3 100 30 102 x 87 80/76 x 60 9 125 150
B40/TPL/100/0/P4 100 30 135 x 114 105 x 75/80 9 128 150
B40/TPL/125/0/P3 125 30 102 x 87 80/76 x 60 9 155 200
B40/TPL/125/0/P4 125 30 135 x 114 105 x 75/80 11 155 200
B40/TPL/160/0/P4 160 40 135 x 114 105 x 75/80 11 190 350
B40/TPL/200/0/P4 200 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder mit Rollen- und Kugellagerausführung verfügbar. 

Transportgeräterollen



31

RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK

Knebusch Rollen GmbHKnebusch Rollen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.deTel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.de

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

Rollenserie ESA

Tragkraft 300 - 500 kg

Beschreibung:
Schweres Stahlblechgehäuse, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete 
Lagerschalen, abgedichtet durch Kunststoffring. Räder aus Elastik-Vollgummi schwarz 
auf Aluminium-Wabenfelge, mit Kugellager.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L50/ESA/125/5/P4  125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
L50/ESA/160/5/P4  160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
L50/ESA/200/5/P4  200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400
L50/ESA/250/5/P4  250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 500

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF50/ESA/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
LTF50/ESA/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
LTF50/ESA/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400
LTF50/ESA/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 500

Bockrollen                  
B50/ESA/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 165 300
B50/ESA/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 350
B50/ESA/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 400
B50/ESA/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 292 500

Schwere Transportgeräterollen
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Rollenserie NYS

Tragkraft 700 - 800 kg

Beschreibung:
Schweres Stahlblechgehäuse, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf,  
gehärtete Lagerschalen, abgedichtet durch Kunststoffring, schwere Räder aus  
Polyamid (PA 6) mit wartungsfreien Kugellagern.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L50/NYS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
L50/NYS/150/5/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 800
L50/NYS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 800
L50/NYS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800
L50/NYS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF50/NYS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
LTF50/NYS/150/5/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 800
LTF50/NYS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 800
LTF50/NYS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800
LTF50/NYS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Bockrollen                  
B50/NYS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 165 700
B50/NYS/150/5/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 195 800
B50/NYS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 800
B50/NYS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 800
B50/NYS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 292 800

Schwerlastrollen
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Rollenserie TPS

Tragkraft 350 - 800 kg

Beschreibung:
Schweres Stahlblechgehäuse, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete 
Lagerschalen, abgedichtet durch Kunststoffring.  Schwere Räder aus Polyurethan mit 
Felge aus Polyamid 6 (PA 6), mit  Kugellager. 

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L50/TPS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 350
L50/TPS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 600
L50/TPS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 700
L50/TPS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF50/TPS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 350
LTF50/TPS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 600
LTF50/TPS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 700
LTF50/TPS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Bockrollen                  
B50/TPS/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 165 350
B50/TPS/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 600
B50/TPS/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 700
B50/TPS/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 292 800

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Schwere Transportgeräterollen
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Rollenserie PUA

Tragkraft 500 - 800 kg

Beschreibung:
Schweres Stahlblechgehäuse, verzinkt, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete 
Lagerschalen, abgedichtet durch Kunststoffring. Räder aus Polyurethan auf Aluminium-
Wabenfelge, mit Kugellager, Laufbelag fest aufgegossen, ca. 93° Shore A.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L50/PUA/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 500
L50/PUA/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 800
L50/PUA/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800
L50/PUA/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF50/PUA/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 500
LTF50/PUA/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 800
LTF50/PUA/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800
LTF50/PUA/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 292 800

Bockrollen                  
B50/PUA/125/5/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 165 500
B50/PUA/160/5/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 800
B50/PUA/200/5/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 800
B50/PUA/250/5/P4 250 50 140 x 110 105 x 75/80 11 292 800

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Schwere Transportgeräterollen
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Rollenserie PUG

Tragkraft 550 - 1200 kg

Beschreibung:
Schweres Gehäuse in präziser und stabiler Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Schwenk-
lager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, verschraubt und 
gesichert. Räder aus Polyurethan auf Graugußfelge, mit Kugellager. Laufbelag fest 
aufgegossen, ca. 95° Shore A.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg
Lenkrollen                  
L62/PUG/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 550
L62/PUG/125/5/P5 125 50 175 x 140 140 x 105 15 47 170 550
L62/PUG/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 700
L62/PUG/150/5/P5 150 50 175 x 140 140 x 105 15 57 200 700
L62/PUG/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 205 750
L62/PUG/160/5/P5 160 50 175 x 140 140 x 105 15 57 205 750
L62/PUG/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1000
L62/PUG/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 66 255 1000
L62/PUG/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 1200
L62/PUG/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 70 305 1200

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF62/PUG/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 550
LTF62/PUG/125/5/P5 125 50 175 x 140 140 x 105 15 47 170 550
LTF62/PUG/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 700
LTF62/PUG/150/5/P5 150 50 175 x 140 140 x 105 15 57 200 700
LTF62/PUG/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 205 750
LTF62/PUG/160/5/P5 160 50 175 x 140 140 x 105 15 57 205 750
LTF62/PUG/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1000
LTF62/PUG/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 66 255 1000
LTF62/PUG/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 1200
LTF62/PUG/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 70 305 1200

Bockrollen                  
B62/PUG/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 170 550
B62/PUG/125/5/P5 125 50 175 x 140 140 x 105 15 170 550
B62/PUG/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 200 700
B62/PUG/150/5/P5 150 50 175 x 140 140 x 105 15 200 700
B62/PUG/160/5/P4 160 50 135 x 110 105 x 75/80 11 205 750
B62/PUG/160/5/P5 160 50 175 x 140 140 x 105 15 205 750
B62/PUG/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 1000
B62/PUG/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 255 1000
B62/PUG/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 305 1200
B62/PUG/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 305 1200

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Schwerlastrollen
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Rollenserie NYS

Tragkraft 700 - 1400 kg

Beschreibung:
Schweres Gehäuse in präziser und stabiler Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Schwenk- 
lager mit geschütztem Axialrillenkgellager und Kegelrollenlager, verschraubt und  
gesichert. Räder aus hochwertigem Polyamid (PA 6) mit wartungsfreien Kugellagern.

Schwerlastrollen

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L62/NYS/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 700
L62/NYS/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 900
L62/NYS/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1200
L62/NYS/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 66 245 1200
L62/NYS/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 1400
L62/NYS/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 70 305 1400

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF62/NYS/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 700
LTF62/NYS/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 900
LTF62/NYS/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1200
LTF62/NYS/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 66 245 1200
LTF62/NYS/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 1400
LTF62/NYS/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 70 305 1400

Bockrollen                  
B62/NYS/125/5/P4 125 50 135 x 110 105 x 75/80 11 170 700
B62/NYS/150/5/P4 150 50 135 x 110 105 x 75/80 11 200 900
B62/NYS/200/5/P4 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 1200
B62/NYS/200/5/P5 200 50 175 x 140 140 x 105 15 245 1200
B62/NYS/250/5/P4 250 50 135 x 110 105 x 75/80 11 305 1400
B62/NYS/250/5/P5 250 50 175 x 140 140 x 105 15 305 1400

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Rollenserie NYG

Tragkraft 1000 - 2100 kg

Beschreibung:
Schweres Gehäuse in präziser und stabiler Stahlschweißkonstruktion, verzinkt,  
Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager,  
verschraubt und gesichert. Räder aus hochwertigem Gusspolyamid 6 mit wartungsfreien  
Kugellagern.      

Schwerlastrollen

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L62/NYG/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 1000
L62/NYG/150/5/P4 150 55 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 1300
L62/NYG/200/5/P4 200 55 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1800
L62/NYG/200/5/P5 200 80 175 x 140 140 x 105 15 66 245 1800
L62/NYG/250/5/P4 250 65 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 2100
L62/NYG/250/5/P5 250 80 175 x 140 140 x 105 15 70 305 2100

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF62/NYG/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 47 170 1000
LTF62/NYG/150/5/P4 150 55 135 x 110 105 x 75/80 11 57 200 1300
LTF62/NYG/200/5/P4 200 55 135 x 110 105 x 75/80 11 66 245 1800
LTF62/NYG/200/5/P5 200 80 175 x 140 140 x 105 15 66 245 1800
LTF62/NYG/250/5/P4 250 65 135 x 110 105 x 75/80 11 70 305 2100
LTF62/NYG/250/5/P5 250 80 175 x 140 140 x 105 15 70 305 2100

Bockrollen                  
B62/NYG/125/5/P4 125 40 135 x 110 105 x 75/80 11 170 1000
B62/NYG/150/5/P4 150 55 135 x 110 105 x 75/80 11 200 1300
B62/NYG/200/5/P4 200 55 135 x 110 105 x 75/80 11 245 1800
B62/NYG/200/5/P5 200 80 175 x 140 140 x 105 15 245 1800
B62/NYG/250/5/P4 250 65 135 x 110 105 x 75/80 11 305 2100
B62/NYG/250/5/P5 250 80 175 x 140 140 x 105 15 305 2100

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Rollenserie NYL /NYM

Tragkraft 100 - 400 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Edelstahl, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, abgedichtet durch 
Kunststoffring. Räder aus Polyamid (PA 6), mit Gleitlager.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L41/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
L41/NYL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150
L41/NYL/125/0/P3 125 40 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200
L41/NYL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
L41/NYM/150/0/P3 150 43 105 x 85 80 x 60 9 55 180 350
L41/NYM/150/0/P4 150 43 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 350
L41/NYM/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
L41/NYM/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF41/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
LTF41/NYL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150
LTF41/NYL/125/0/P3 125 40 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200
LTF41/NYL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
LTF41/NYM/150/0/P3 150 43 105 x 85 80 x 60 9 55 180 350
LTF41/NYM/150/0/P4 150 43 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 350
LTF41/NYM/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
LTF41/NYM/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Bockrollen                  
B41/NYL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 108 100
B41/NYL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 128 150
B41/NYL/125/0/P3 125 40 105 x 85 80 x 60 9 155 200
B41/NYL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 165 300
B41/NYM/150/0/P3 150 43 105 x 85 80 x 60 9 180 350
B41/NYM/150/0/P4 150 43 140 x 110 105 x 75/80 11 195 350
B41/NYM/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 200 350
B41/NYM/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 400

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder auch mit Edelstahl- Rollen- und Kugellagerausführung verfügbar.
Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Edelstahl-Transportgeräterollen



39

RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK

Knebusch Rollen GmbHKnebusch Rollen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.deTel.: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · www.knebusch-rollen.de

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

Rollenserie NYS

Tragkraft 700 - 800 kg

Beschreibung:
Schweres Edelstahlgehäuse, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete Lager-
schalen, abgedichtet durch Kunststoffring. Räder aus hochwertigem Polyamid (PA 6) 
mit wartungsfreien Edelstahl - Kugellagern.  

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L51/NYS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
L51/NYS/150/7/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 700
L51/NYS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 700
L51/NYS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF51/NYS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
LTF51/NYS/150/7/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 700
LTF51/NYS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 700
LTF51/NYS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800

Bockrollen                  
B51/NYS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
B51/NYS/150/7/P4 150 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 195 700
B51/NYS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 700
B51/NYS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800

Diese Serie ist auch mit Edelstahl- Rollenlager- und Gleitlagerausführung verfügbar.
Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Edelstahl-Schwerlastrollen
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Rollenserie TPL

Tragkraft 100 - 400 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Edelstahl, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, abgedichtet durch 
Kunststoffring, Räder aus thermoplastischem Polyurethan auf Felge aus Polyamid 
(PA 6) weiß, mit Gleitlager, Laufbelag fest aufgegossen, ca. 93° Shore A.   
     

Edelstahl-Transportgeräterollen

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L41/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
L41/TPL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150
L41/TPL/125/0/P3 125 30 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200
L41/TPL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
L41/TPL/150/0/P3 150 45 105 x 85 80 x 60 9 55 180 350
L41/TPL/150/0/P4 150 45 140 x 110 105 x 75/80 11 55 190 350
L41/TPL/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
L41/TPL/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF41/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
LTF41/TPL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150
LTF41/TPL/125/0/P3 125 30 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200
LTF41/TPL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 300
LTF41/TPL/150/0/P3 150 45 105 x 85 80 x 60 9 55 180 350
LTF41/TPL/150/0/P4 150 45 140 x 110 105 x 75/80 11 55 190 350
LTF41/TPL/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 350
LTF41/TPL/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Bockrollen                  
B41/TPL/080/0/P3 80 30 105 x 85 80 x 60 9 108 100
B41/TPL/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 128 150
B41/TPL/125/0/P3 125 30 105 x 85 80 x 60 9 155 200
B41/TPL/125/0/P4 125 40 140 x 110 105 x 75/80 11 165 300
B41/TPL/150/0/P3 150 45 105 x 85 80 x 60 9 180 350
B41/TPL/150/0/P4 150 45 140 x 110 105 x 75/80 11 190 350
B41/TPL/160/0/P4 160 40 140 x 110 105 x 75/80 11 200 350
B41/TPL/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 400

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung oder teilweise mit Edelstahl- Rollen- und Kugellagerausführung lieferbar.
Weitere Größen auf Anfrage!
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Rollenserie TPU

Tragkraft 100 - 400 kg

Beschreibung:
Lenkgehäuse aus Edelstahl, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, abgedichtet  
durch Kunststoffring. Räder aus Polyurethan weiß auf Felge aus Polyamid  (PA 6)  weiß, 
mit Gleitlager. Laufbelag fest aufgegossen, ca. 80° Shore A.

Edelstahl-Transportgeräterollen

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L41/TPU/080/0/P3 80 35 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
L41/TPU/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 140
L41/TPU/125/0/P3 125 37 105 x 85 80 x 60 9 40 155 180
L41/TPU/125/0/P4 125 37 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 180
L41/TPU/150/0/P3 150 45 105 x 85 80 x 60 9 55 180 225
L41/TPU/150/0/P4 150 45 140 x 110 105 x 75/80 11 55 190 225
L41/TPU/160/0/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 250
L41/TPU/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Lenkrollen mit Totalfeststeller
LTF41/TPU/080/0/P3 80 35 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100
LTF41/TPU/100/0/P3 100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 140
LTF41/TPU/125/0/P3 125 37 105 x 85 80 x 60 9 40 155 180
LTF41/TPU/125/0/P4 125 37 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 180
LTF41/TPU/150/0/P3 150 45 105 x 85 80 x 60 9 55 180 225
LTF41/TPU/150/0/P4 150 45 140 x 110 105 x 75/80 11 55 190 225
LTF41/TPU/160/0/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 250
LTF41/TPU/200/0/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 400

Bockrollen
B41/TPU/080/0/P3 80 x 35 35 105 x 85 80 x 60 9 108 100
B41/TPU/100/0/P3 100 x 35 35 105 x 85 80 x 60 9 128 140
B41/TPU/125/0/P3 125 x 37 37 105 x 85 80 x 60 9 155 180
B41/TPU/125/0/P4 125 x 37 37 140 x 110 105 x 75/80 11 165 180
B41/TPU/150/0/P3 150 x 45 45 105 x 85 80 x 60 9 180 225
B41/TPU/150/0/P4 150 x 45 45 140 x 110 105 x 75/80 11 190 225
B41/TPU/160/0/P4 160 x 50 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 250
B41/TPU/200/0/P4 200 x 50 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 400

Diese Serie ist auch in Rückenlochausführung lieferbar. Diese Serie ist auch mit Edelstahl- Rollenlagerausführung verfügbar.
Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Edelstahl-Schwerlastrollen

Rollenserie TPL

Tragkraft 400 - 700 kg

Beschreibung:
Schweres Edelstahlgehäuse, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete Lager-
schalen, abgedichtet durch Kunststoffring. Mittelschwere Räder aus Polyurethan mit 
Felge aus Polyamid 6 (PA 6), VA-Rollenlager oder Gleitlager. Laufbelag fest aufgegossen, 
ca. 93° Shore A.

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L51/TPL/125/2/P4  125 40 164  140 x 110   105 x 80/75  11 55 400
L51/TPL/160/2/P4  160 50 200  140 x 110   105 x 80/75  11 55 600
L51/TPL/200/2/P4  200 50 240  140 x 110   105 x 80/75  11 55 700

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF51/TPL/125/2/P4  125 40 164  140 x 110   105 x 80/75  11 55 400
LTF51/TPL/160/2/P4  160 50 200  140 x 110  105 x 80/75  11 55 600
LTF51/TPL/200/2/P4  200 50 240  140 x 110   105 x 80/75  11 55 700

Bockrollen                  
B51/TPL/125/2/P4  125 40 164  140 x 110   105 x 80/75  11   400
B51/TPL/160/2/P4  160 50 200  140 x 110   105 x 80/75  11   600
B51/TPL/200/2/P4  200 50 240  140 x 110   105 x 80/75  11   700

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!
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Rollenserie TPS

Tragkraft 700 - 800 kg

Beschreibung:
Schweres Edelstahlgehäuse, 2-fache Kugellagerung im Gabelkopf, gehärtete  
Lagerschalen, abgedichtet durch Kunststoffring. Schwere Räder aus Polyurethan  
mit Felge aus Polyamid 6 (PA 6), mit VA-Kugellager. Laufbelag fest aufgegossen,  
ca. 93° Shore A. 

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L51/TPS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
L51/TPS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 700
L51/TPS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF51/TPS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 165 700
LTF51/TPS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 200 700
LTF51/TPS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 55 240 800

Bockrollen                  
B51/TPS/125/7/P4 125 50 140 x 110 105 x 75/80 11 165 700
B51/TPS/160/7/P4 160 50 140 x 110 105 x 75/80 11 200 700
B51/TPS/200/7/P4 200 50 140 x 110 105 x 75/80 11 240 800

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Edelstahl-Schwerlastrollen
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Rollenserie TEL

Tragkraft 40 - 110 kg

Beschreibung: · verzinktes Stahlblechgehäuse mit Platte oder Rückenloch
 · Räder der Serie TEL

Weitere Eigenschaften:  · spurfreie Räder aus thermoplastischem Elastomer
 · Kunststoff-Felge mit Kugellager
 · Fadenschutz

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L10/TEL/050/5/P1  50 18 70  60 x 60  46/38 x 46/38 27 6 40
L10/TEL/075/5/P1  75 25 100  60 x 60  46/38 x 46/38 27 6 60
L20/TEL/100/5/P2  100 30 135  95 x 70  76/72 x 45/52 38 9 90
L20/TEL/125/5/P2  125 30 160  95 x 70  76/72 x 45/52 40 9 110
L20/TEL/150/5/P5  150 30 185  95 x 70  76/72 x 45/52 45 9 110

Lenkrollen mit Totalfeststeller                
LTF10/TEL/050/5/P1  50 18 70  60 x 60  46/38 x 46/38 27 6 40
LTF10/TEL/075/5/P1  75 25 100  60 x 60  46/38 x 46/38 27 6 60
LTF20/TEL/100/5/P2  100 30 135  95 x 70  76/72 x 45/52 38 9 90
LTF20/TEL/125/5/P2  125 30 160  95 x 70  76/72 x 45/52 40 9 110
LTF20/TEL/150/5/P2  125 30 185  95 x 70  76/72 x 45/52 45 9 110

Bockrollen              
B10/TEL/050/5/P1  50 18 70  60 x 60  46/38 x 46/38 6 40
B10/TEL/075/5/P1  75 25 100  60 x 60  46/38 x 46/38 6 60
B20/TEL/100/5/P2  100 30 135  95 x 70  76/72 x 45/52 9 90
B20/TEL/125/5/P2  125 30 160  95 x 70  76/72 x 45/52 9 110
B20/TEL/150/5/P2  150 30 185  95 x 70  76/72 x 45/52 9 110

Lenkrollen mit Rückenloch                  
L10/TEL/050/5/R0  50 18 70     27 10,2 40
L10/TEL/075/5/R0  75 25 100     27 10,2 60
L20/TEL/100/5/R1  100 30 135     38 12,2 90
L20/TEL/125/5/R1  125 30 160     40 12,2 110
L20/TEL/150/5/R1  150 30 185     45 12,2 110

Lenkrollen mit Rückenloch und Totalfeststeller  
LTF10/TEL/050/5/R0  50 18 70 27 10,2 40
LTF10/TEL/075/5/R0  75 25 100 27 10,2 60
LTF20/TEL/100/5/R1  100 30 135 38 12,2 90
LTF20/TEL/125/5/R1  125 30 160 40 12,2 110
LTF20/TEL/150/5/R1  150 30 185 45 12,2 110

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar! Ausführung auch in Edelstahl lieferbar!

Apparaterollen
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Radserie LUS

Tragkraft 70 (75) - 200 kg

Beschreibung: · Räder der Serie LUS 
 · Stahlblechfelder mit Rollenlager, pulverbeschichtet
 · Decke mit innenliegendem Schlauch, Blockprofil

Weitere Eigenschaften:  · verzinktes Stahlblechgehäuse, mit 2-facher
   Kugellagerung im Gabelkopf

Artikelcode mm mm mm mm mm mm mm kg

Lenkrollen                  
L40/LUS/200/1/P4  200 50 235  135 x 110   105 x 75/80  11 51 75
L40/LUS/260/1/P7  260 85 295  175 x175   140 x 140  15 70 200

Lenkrollen mit Totalfeststeller                  
LTF40/LUS/200/1/P4  200 50 235  135 x 110   105 x 75/80  11 51 75
LTF40/LUS/260/1/P7  260 85 295  175 x 175   140 x 140  15 70 200

Bockrollen                  
B40/LUS/200/1/P4  200 50 235  135 x 110   105 x 75/80  11   75
B40/LUS/260/1/P7  260 85 295  230 x 125   190 x 75  15   200

Weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

Transportgeräterollen mit luftbereiften Rädern
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Auswahlkriterium der Rollen nach Tragfähigkeit

Um die jeweils notwendige Tragfähigkeit pro Rolle 
ermitteln zu können, müssen folgende Merkmale 
bekannt sein:

EG =  Eigengewicht des Transportgerätes
Zmax =  Maximale Zuladung
n =  Anzahl der tragenden Rollen
S =  Sicherheitsfaktor

Im Sicherheitsfaktor S kommt die Abweichung von den  
Standard-Einsatzbedingungen (glatter Boden, Schrittgeschwindig-
keit, aufgebrachte Last muss gleichmäßig auf die Räder bzw. Rollen 
wirken, Geradeausfahrt, Umgebungstemperatur +15°C bis +28°C) 
zum Ausdruck. Da diese Standard-Einsatzbedingungen in den  
seltensten Fällen vorliegen, ist zur Ermittlung der erforderlichen 
Tragfähigkeit der Sicherheitsfaktor S zu verwenden.
Dieser Faktor sollte, je nachdem welche erschwerenden  
Bedingungen vorliegen, einen Wert zwischen 1,3 und 2,0 haben. 
Zusätzliche Belastungen (Überlast) durch Stoß oder Fall, unebene 
Böden, hohe Geschwindigkeit, Querkräfte, extreme Temperaturen 
sowie hohe chemische Beanspruchung müssen bei der Auswahl der 
Räder und Rollen beachtet werden.

Geprüfte Geschwindigkeit nach DIN EN 12527
Apparaterollen 3 km/h
Transportgeräte Rollen 4 km/h
Schwerlastrollen 4 km/h

erforderliche Traglast pro Rolle = EG + Zmax
n x S
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Notizen:

Knebusch Rollen GmbH
 Quality wheels, caster and parts

· Palettruck rollers
· Castors for trolleys
· Heavy duty castors
· Press-on tyres

· Wheels / ball bearing wheels
· Stainless steel castors
· Pneumatic wheels and castors
· Fork lift parts

When you want to move things ...
Knebusch Rollen GmbH, your partner for



RÄDER · ROLLEN · BANDAGEN
ERSATZTEILE FÜR FLURFÖRDERGERÄTE · CNC-TECHNIK
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Knebusch Rollen GmbH · Am Schöpfwerk 16 · 49610 Quakenbrück
Telefon: +49 (0) 54 31 / 90 77 30 · Telefax: +49 (0) 54 31 / 90 77 31

www.knebusch-rollen.de · info@knebusch-rollen.de

Unsere Leistungen

Wir stehen Ihnen telefonisch 

von 07.00 - 16.00 Uhr zur 

Verfügung.

Bei Bestellungen von Lager-

ware bis 14.30 Uhr verlässt 

die Ware noch am gleichen 

Tag unser Haus.

www.knebusch-rollen.de
Unsere Produkte im Internet:

· Räder und Rollen

· Dreh- und Frästeile

· Sonderanfertigungen

· Bandagen

· Ersatzteile 

· Transportmittel


